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TECHNOLOGY 

Alta resistencia en entornos salinos

 

 

No deforma las partes galvanizadas

Aplicable sobre varios metales

Flexible a la torsión 

Fácilmente integrable en sus tiempos de producción 

No contaminante para el entorno

 x
xx
x
x
x

x
x
x

x
 x
x
x
x
x
x
 x
x
x
x
x
x
x
x

x

-
- ®  

.
- ® sin 

pintura o sellador.

TM DISTRIBUIDOR EN MEXICO :

Nombre de la 
prueba Estándar Rust Anode Primer Galvanizdo en 

caliente
Corrosion Cíclica ASTM ASTM D5894 con periodos fríos 10,000 horas

Burbuja: aprobado 
Corrosión: aprobado

Corrosion Cíclica ISO ISO 12944 C5 VH N/A

Corrosión opor immerisón
ASTM G44-99 (2013) 3.5% Cloruro 
de sodio, resultados a 90 dias

Burbuja:  aprobado 
Corrosión: <0.03%

Burbuja:  aprobado 
Corrosión: >33%

Revestimiento rico en Zinc 
Orgánico

ONGC-1181/CAN/CGSB-1.181-92 Aprobado N/A

Abrasión
ASTM D4060-14 
1000 cíclos CS10, carga 1000g

116mg N/A

Tiro Perpendicular ASTM D4541 1775 Psi / 5.34 Mpa N/A

Adhesión ASTM D3359 100% (5B) N/A

Dureza ASTM D3363 5H N/A

Impacto
ASTM D2794
100 libras, impactor .625"

Sin Cuarteaduras N/A

Flexibilidad-Torsión- 
Plasticidad

ASTM D522
Broca cónica,180º

Elongación: 15%, resistencia: 1/4" N/A

UV ASTM G154-12A Poco efecto N/A

Diesel
Burbuja: ninguna Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: H bajo

N/A

Gas
Burbuja: ninguna Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: 2H bajo

N/A

Fluído Hidrólico
Burbuja: muy poco Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: Falla

N/A

Urea 
Burbuja: ninguna Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: H bajo

N/A

Acetona
Burbuja: ninguna Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: H bajo

N/A

Fluídi de Freno
Burbuja: ninguna Corrosión: Ninguna 
Adhesión: 100%.  Dureza: Falla

N/A

Resistencia Química 
con 30 dias de immersión
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